
Опросный лист для формирования заказа оборудования

УПАТС типа «Протон-КА»
	Дата подачи заявки
	

	
	Информация о Заказчике


	Наименование


	

	Адрес


	

	Телефон


	

	Факс


	

	Электронная почта


	

	Контактное лицо


	

	1
	Базовое оборудование УПАТС

	1.1
	Требуемое количество абонентских портов, шт.
в том числе
:
	

	
	- для подключения цифровых системных телефонных аппаратов типа OpenStage
	

	
	- для подключения аналоговых телефонных аппаратов
	

	
	- для подключения IP-телефонов
	

	1.2
	Требуемое количество цифровых и аналоговых соединительных линий для подключения к телефонным сетям общего пользования, шт.
в том числе:
	

	
	- цифровых потоков Е1
	

	
	- аналоговых 2-х проводных СЛ
	

	
	- аналоговых 4-х проводных СЛ с сигнализацией тональной частотой
	

	
	- IP-транков (каналов)
	

	1.3
	Требуется ли резервирование
 (дублирование) ключевых блоков для повышения отказоустойчивости УПАТС,
в том числе:
	

	
	- блока управления и коммутации (да / нет)
	

	
	- блока электропитания (да / нет)
	

	1.4
	Автоматическая диагностика абонентских линий (измерение и контроль ключевых параметров встроенными средствами) (да / нет)
	

	2
	Дополнительное  оборудование УПАТС



	2.1
	Программно-аппаратные средства для регистрации и тарификации соединений
	

	2.2
	Медиасервер для реализации функций аудиоконференции, селекторного совещания, оповещения, голосовой почты, записи разговоров.
	

	2.3
	Программно-аппаратные средства для реализации функций интерактивного голосового меню (автосекретарь), call-центра
	

	2.4
	Требуется ли оборудование рабочего места оператора (РМО) – терминала управления УПАТС, (да / нет):
	

	2.5
	Шкафы телекоммуникационные 19’’ (да / нет)
	

	3
	Оборудование электропитания

	

	3.1
	Требуется ли оборудование бесперебойного электропитания УПАТС
 (да / нет)
	

	3.1.1
	Если да, то укажите необходимое время автономной работы УПАТС при отсутствии внешнего электропитания, час.
	

	3.2
	Требуется ли бесперебойное электропитание для дополнительного серверного оборудования и РМО, используемого в составе УПАТС 
(да / нет)
	

	3.2.1
	Если да, то укажите необходимое время автономной работы серверного оборудования и РМО при отсутствии внешнего электропитания, час.
	

	3.3
	Требуются ли коммутационные и распределительные щиты для ввода, коммутации и распределения электропитания по переменному и постоянному току
 (да / нет)
	

	3.4
	Требуется ли монтажный комплект (набор кабелей, клемм, наконечников) для подключения оборудования УПАТС к контуру заземления (да/ нет)
	

	4
	Вводно-коммутационное оборудование (телефонный кросс)

	

	4.1
	Требуется ли кроссовое оборудование (да / нет)
	

	4.1.1
	Конструктив кросса: (отдельностоящий / пристенный / настенный / в 19” шкафу)
	

	4.1.2
	Ёмкость кросса (количество пар станционной / линейной сторон)
	

	4.1.3
	Требуемое количество элементов защиты по току и напряжению (грозозащита)
	

	4.2
	Расстояние между станцией и кроссом (требуемая длина кабелей от УПАТС до кросса), м.
	

	5
	Работы и услуги


	

	5.1
	Потребность в проведении монтажных и пуско-наладочных работ специалистами Поставщика (да / нет)
	

	5.2
	Пакет услуг расширенного технического обслуживания и сопровождения в гарантийный период (да / нет),
в том числе
:
	

	
	- продление гарантийного периода на поставляемое оборудование
	

	
	- обучение технического персонала Заказчика
	

	
	- техническая поддержка
	

	
	- проведение регламентных технических работ

	

	
	- резервирование комплекта ЗИП УПАТС для оперативной замены неисправных блоков на период проведения капитального ремонта
	

	
	- в случае необходимости выезд специалиста Поставщика на объект Заказчика для устранения аварийной ситуации (восстановления работоспособности оборудования)
	


Дополнительные требования, которые не учтены в опросном листе.

Информацию излагайте в произвольной форме, но как можно подробнее: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Цифровые телефонные аппараты:



	Фото
	Наименование, характеристики

	Кол-во
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	OpenStage 15Т
Дисплей, 2x24 символа

12 клавиш набора и 8 свободнопрограммируемых

Динамик, клавиша сообщения и меню

Полнодуплексная гарнитура

Поддержка новых Key Module 15
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	OpenStage 30Т
Поддержка полнодуплексной конференцсвязи

3 кнопки меню

8 свободнопрограммируемых кнопок

7 фиксированных функциональных кнопок

Кнопки уровня громкости в трубке либо громкоговорителе/+/-

Кнопочное поле из 12 кнопок

LCD 2-х линейный графический дисплей

Отображение занятости прописанных абонентов в свободнопрограммируемых кнопках красными светодиодами
	

	[image: image3.jpg]



	OpenStage 40Т

Шестистрочный монохромный графический дисплей с регулируемым углом наклона и подсветкой

Световой сигнал поступления вызова

10 предустановленных функциональных клавиш (часть из которых оснащена красными светодиодными индикаторами)

6 свободно программируемых сенсорных клавиш (с подсветкой) с красными светодиодными индикаторами
	

	[image: image4.jpg]



	OpenStage 60Т
Графический цветной TFT-дисплей, 320 x 240 пикселей, QVGA, с регулируемым углом наклона и с подсветкой

6 предустановленных функциональных клавиш (часть из которых оснащена голубыми светодиодными индикаторами)

8 свободно программируемых сенсорных клавиш (с подсветкой) с голубыми светодиодными индикаторами (функциональные клавиши, клавиши быстрого набора номера и клавиши переключения линии)

6 клавиш выбора режима (сенсорные клавиши с подсветкой) с голубыми или светло-голубыми светодиодными индикаторами (например, для запуска приложений)
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	Клавишная приставка для OpenStage 15 (18 клавиш)
приставка расширения на 18 клавиш с бумажными полосками для маркировки и оптической сигнализацией состояния функций (один уровень). Позволяет программировать дополнительные функции (услуги) и сохранять телефонные номера. Совместима с моделей телефонов семейства OpenStage 15T/15/15SIP, OpenStage 30T, OpenStage 40T/40/40G/40SIP/40G SIP
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	Клавишная приставка для OpenStage 40/60 (12 клавиш)
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	Клавишная приставка BLF для OpenStage 30/40 (90 клавиш)
	

	Аналоговые телефонные аппараты:



	Фото
	Наименование, характеристики


	Кол-во
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	Gigaset DA310
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	Gigaset DA510
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	Gigaset DA610
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	Gigaset DA710 (с функцией Caller-ID)
	


� Количество и типы телефонных аппаратов можно будет выбрать в конце опросного листа.


� Основной и резервный блоки работают синхронно, выход из строя основного блока не влечёт за собой перебои в работе и остановку УПАТС.


� В состав оборудования входит источник электропитания, комплект аккумуляторных батарей, инверторы напряжения (опционально).


� Используются в 19’’ телекоммуникационных шкафах для подключения и защиты оборудования УПАТС.


� Отметить нужное.


� Состав и периодичность работ по ТО дополнительно обсуждаются.
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